DE CE CARANDA DURABILA?

Baterii auto proiectate si destinate autovehiculelor

cu consum de energie limitat.

Au consum foarte redus de apa si nu necesita
intretinere. Tehnologie cu aliaj de Plumb-Calciu expandat,
Echipate cu separatori de tip poseta din polietilena.
Sunt prevazute cu dopuri de tip KAMINA.

Montate in bacuri de polipropilena copolimernr.
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AVANTAJE

Pierdere redusa de apa (sub 1g/Ah).

Autodescarcare foarte redusa ce permite stocarea fara
reincarcare timp de B luni. Fabricate din materii prime si
materiale pure ceea ce permite reciclarea ecologica.
Supapa laterala pentru evacuarea gazelor pentru eliminarea
pericolului de explozie. Durata de viata proiectata: 4-5 ani
Garantie: 2 ani

DURABILA 35 Ah 12v | 35 | 280 |1sex128x225 O B19 | BO | Tco, Matiz, benzina sub 1100 cme
DURABILA 35 Ah inv 12V | 35 | 2680 |1s8x12Bx225 1 B19S | BO | Tco, Matiz, benzina sub 1100 cme
DURABILA 40 Ah 12V |40 | 330 [175x175x 190 O LO B13 | Motoare benzina pana la 1300 crmc
DURABILA 42 Ah 12V |42 | 330 [175x175x 190 O Lo B13 | Motoare benzina pana la 1300 crmc
DURABILA 45 Ah 12V |45 | 390 |=07x175x 190 O L1 B13 | Motoare benzina pana la 1400 crmc
DURABILA 55 Ah 12V | 55 | 480 |242x175x 190 O L1 B13 | Motoare benzina pana la 1800 cme
DURABILA B2 Ah 12V | B2 | 510 |242x175x 190 O L2 B13 | Motoare benzina pana la 2000 crmc
DURABILA B2 Ah J 12V | B2 | B840 |242x175x175 O L=28 | B13| Motoare benzina pana la 2000 cmc
DURABILA 70 Ah 12v | 70 | BOD |e7ex175x180| O L2 | B18 | e e e e e
DURABILA 71 Ah 12v | 71 | B4aD |e7ex17sx17s| O LSS | B12 ]| e e e e B B
|DURABILABS Ah U |12V |85 | 740 [a15x178x175| O | LAB |B13| Voo decn e o ooto o
DURABILA 88 Ah 12v |88 | 720 |ssaxi178x1e0| O 5 | BIE e e
DURABILASO Ah J |12V |20 | 780 |asex17sx178| O BB |B18| e e e
DURABILA 100 Ah 12v [100| 800 |sssx175x180| O s e e e
DURABILA 100 Ahinv |12V [100| 850 |as3x175x190| 1 1B B2 e et
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