BATERII AUTO

DE CE CARANDA DURABILA JAPAN ?

Baterii auto proiectate conform standardului JIS.
Destinate autovehiculelor cu consum de energie limitat.
Au consum foarte redus de apa si nu necesita
intretinere. Tehnologie cu aliaj de Plumb-Calciu expandat,
Echipate cu separatori de tip poseta din polietilena.
Sunt prevazute cu dopuri de tip KAMINA.

Montate in bacuri de polipropilena copolimenr.

AVANTAJE

Pierdere redusa de apa (sub 1g/Ah). T

Autodescarcare foarte redusa ce permite stocarea fara ~ ~ e
reincarcare timp de B luni. Fabricate din materii prime si © @)

materiale pure ceea ce permite reciclarea ecologica.
Supapa laterala pentru evacuarea gazelor pentru eliminarea

pericolului de explozie. Durata de viata proiectata: 4-5 ani m
Garantie: 2 ani O (o)

CUM ALEG BATERIA ? —

| BATERIA » B
Alegerea bateriei se face in functie de capacitatea motorului, Tip vehicul (o
tipul de combustibil folosit si consumatorii instalati pe masina. | .. G

Pe situl Caranda www.caranda.ro puteti afla ce baterie se
potriveste vehiculului dumneavoastra. Introduceti marca
autovehiculului, modelul, capacitatea motorului si anul de
fabricatie si veti vedea o lista de bateriil compatibile.
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DURABILA Japan 45 Ah 12V |45 | 300 |=38x128x223 O B24 | BO | Motoare benzina sub 1400 cmc
DURABILA Japan 50 Ah 12v | BO | 420 |z200x170x223 @] D20 | BO1| Motosre benzina sub 1800 crmc
DURABILA Japan B0 Ah 12V | B0 | 450 |230x171 x220 @] D23 | BO mm: ﬁ?;m Eggggﬁgﬂ
DURABILA Japan B0 ahinv | 12V | BO | 450 |230x 171 x220 1 D23 | BO mx: Eﬁg’;{‘ggﬁ,‘;"; '?SSC,‘:'E”?;“
DURABILA Japan 70 Ah 12V | 70 | B40 |=s8x173x220 (] D26 | B9 mx: Eﬁ_g";{‘ggﬁ,';”; Eggg‘gﬁ;ﬂ
| DURABILA Jspsn 70 Aninv |12V | 70 | 540 |2s6x173x230| 1 DG | B | o e e e
.~ |DuRABLAUspenES AN |12V | 95 | 780 [3m0x174x225 O O | B0 | e e
| DURABILA Japan 95 Ahinv | 12V | 85 | 780 |3z0ox174 x225 1 D31 | BO1 mmz ﬁ?:a?;ng gggggg;—c
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